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Paniekstang OC‐A1‐PS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerken: 
• Paniekstang voor krukbediende OC‐A1 series voor toepassing in reddingswegen. 
• In combinatie getest en goedgekeurd volgens EN1125. 
• Voor situaties met hoogste graad van beveiliging en vluchtwegveiligheid. 
• Geschikt voor de meeste type deuren. 
• Biedt groot gebruiksgemak. 
• Stalen constructie afgewerkt in RVS, satijn geborsteld. 
• Corrosiebestendig naar DIN 1670 klasse 4.  (240 uur blootstelling)  
• Duurtest doorstaan van 200.000 openingen. 

 
 
Omschrijving: 
Opbouw paniekstang voor toepassing in combinatie met de OC‐A1‐3517 of OC‐A1‐6017 serie. Deze 
combinatie is getest en goedgekeurd volgens EN1125. De paniekstang is robuust uitgevoerd en laat zich licht 
bedienen. De constructie is opgetrokken uit edelstaal voorzien van RVS geborstelde oppervlaktebehandeling. 
Corrosiebestendig naar DIN 1670 klasse 4. Getest op 200.000 openingen. 
 
 
Technische gegevens: 
Afmetingen    : Zie tekening. 
Materiaal    : Edelstaal. 
Afwerking    : Oppervlakte behandeling RVS geborsteld. 
Omgevingstemperatuur  : ‐10oC + 60oC. 
 
 
Bestelnummers:  
OC‐A1‐PS‐900    : Paniekstang EN1125, deurblad tot 900mm. 
OC‐A1‐PS‐900E    : Paniekstang EN1125, deurblad tot 900mm, uitsparing profielcilinder. 
OC‐A1‐PS‐1250    : Paniekstang EN1125, deurblad tot 1250mm. 
OC‐A1‐PS‐1250E    : Paniekstang EN1125, deurblad tot 1250mm, uitsparing profielcilinder. 
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