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OC‐1010 Universele drukknop. 
 
Kenmerken: 

• Drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling.  
• Uitgevoerd als wip schakelaar met auto ‐reset.  
• Robuuste opbouw duroplast behuizing in gebroken wit. 
• Sleutel symbool geprint op toets. 
• Afgeschermde contacten. 
• Getest op 500.000 cycli.   
• Potentiaalvrij wisselcontact N/O & N/C. 

 

Omschrijving: 
Opbouw drukknop voor het realiseren van een impuls schakeling. Robuuste duroplast behuizing in 
gebroken wit, voorzien van potentiaalvrij wisselcontact en getest op 500.000cycli. 
 
Technische gegevens: 
Afmetingen (L x B x D)    : 60 x 60 x 15 mm. 
Contact        : Impuls, potentiaalvrij max. 10A@250V. 
 
Bestelnummer: 
OC ‐1010      : Opbouw drukknop gebroken wit met sleutelsymbool. 
 
 

OC‐1010S universele drukknop. 
 
Kenmerken: 

• Drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling. 
• Uitgevoerd als impulsdrukker. 
• Smalle, elegante opbouw. 
• Uitstekend geschikt voor smalle profielen of deurstijlen. 
• Eenvoudige montage.  
• Eventueel direct op de kabelgoot te installeren. 
• ABS behuizing, wit. 
• Getest op 20.000 cycli. 
• Potentiaalvrij wisselcontact N/O & N/C. 

Omschrijving: 
Opbouw drukknop voor het realiseren van een impulsschakeling, smalle (23mm) behuizing in wit ABS, 
voorzien van potentiaalvrij wisselcontact, getest op 20.000cycli. 
 
Technische gegevens: 
Afmetingen      : 23 x 76 x 14mm 
Contact        : Impuls, potentiaalvrij max. 3A@12VDC.     
             
Bestelnummer: 
OC‐1010S      : Opbouw drukknop, smal, wit. 
 
 
 


