0C-MC1-Codetableau

Het 0C-M(1-Codetableau ontgrendelt de 0C-MC1 met een PIN waardoor er geen sleutels, apparaten of apps meer nodig zijn.
Codes zijn via de app te programmeren of van afstand via de gateway. Wanneer u de deur achter u sluit kan u via het codetableau
de OC-MC1 de deur laten vergrendelen.

Kenmerken

* Ontgrendelt de 0C-MC1 met een PIN waardoor permanente, tijdelijke of terugkerende toegangsrechten mogelijk zijn.
e Werkt met maximaal 100 unieke pincodes tegelijk.

* Veilige PIN is vereist - combinaties met herhalende of opeenvolgende cijfers worden niet geaccepteerd.
¢ Handmatige slimme vergrendeling van buitenaf: met of zonder PIN.

* De belknop stuurt een melding naar de eigenaar van het apparaat (gateway vereist).

o Verlichte knoppen, handig wanneer het donker is.

* Geluidssignalen aanwezig.

* Waterbestendige behuizing, geschikt voor installatie buitenshuis.

* Slaat geen beveiligingsgegevens op.

* Maakt automatisering van toegangscontrole voor korte termijn verhuur mogelijk.

* Vanaf medio december 2024 met geintegreerde kaartlezer!

OC-MC(C1 codetableau - Opening Controls



Technische specificaties

Gewicht:

Afmetingen:
Stroomvoorziening:
Bluetooth communicatie:
IP waarde:

Compatibele met:

0OC-MC1 codetableau -

120g (zonder batterijen), 155g (met batterijen)
48 x 135 x 28 mm

3x AAA baterijen

Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz

IP65

0C-MC1 motorcilinder & 0C-MC1 gateway

Opening Controls

Omschrijving toepassing

Elke gebruiker heeft een unieke code, waardoor je zelfs zonder smartphone kunt zien wie de
deur heeft ontgrendeld.

Definieer een nauwkeurig tijdshestek waarbinnen de PIN-code van een gebruiker uw 0C-M(1
kan ontgrendelen. Het codetableau biedt volledige toegangscontrole zonder apps of apparaten
van uw gebruikers.

* (Configureer codes met vijf tot acht cijfers - stel ze in, verander ze en wijs ze toe via de app.
* Beheer tot 100 unieke pincodes en deel ze op de manier die u verkiest.
e Installeren via de plakrand of schroeven - geschikt voor buitengebruik.




